
Všechny uvedené sestavy lze p�ipojit p�ímo do libovolného p�ehráva� e, jako nap�. HiFi, notebook, MP3 
p�ehráva� , CD player, mobil, TV a jiné. Redukce a audio kabely jsou poskytovány zdarma. 
 
O vhodnosti pou�ití nerozhoduje pouze výkon sestav ale i jejich konstrukce. Nap�íklad výkon sestavy 
S1 na nízkých frekvencích je vyšší ne� u sestavy A2, i kdy� tato sestava S1 má ni�ší celkový výkon. 
Kde�to p�i ozvu� ení konference sestava A2 ozvu� í v� tší prostor. Po� et poslucha��  u sestav je uvád� n za 
p�edpokladu, �e budou pou�ity pro reprodukci hudby k tanci. 
 
 

A - Aktivní sestavy 

 
Sestava  A1 
 

   
2x PA 12A (nebo 2x PA 12A V2) 
 
Aktivní reproboxy s linkovým a mikrofonním vstupem. U mikrofonního vstupu mo�nost aktivovat efekt 
echo. 
 
(+) obsahují zabudovaný zesilova�  v� etn�  korekcí 
(+) lze p�ipojit p�ímo mikrofon bez dalšího za�ízení (mixpultu) 
(+) dob�e p�enosné (á 18 Kg) s mo�ností umíst� ní jako odposlech 
(-) slabší výkon na nízkých frekvencích – vhodné tedy pro konference nebo p�i po� tu poslucha��  do cca 
20 lze i pro DJ 
 
U�ití:  
Konference, výstavy, vernisá�e, prezentace, menší párty 
 
Technická specifikace: 
Celkový výkon: 300 W RMS 
Po� et poslucha�� : 5 – 20 
Hmotnost sestavy: 32 Kg 
Cena: 560,- K�  v� . DPH 
  

 

 

 

 



Sestava A2 

      

4x PA 12A 
 
Aktivní reproboxy s linkovým a mikrofonním vstupem. Reproboxy lze p�ipojit jednotliv�  ke ka�dému 
zvukovému výstupu zvláš� , nebo propojit mezi sebou tak, �e celková hlasitost a korekce lze ovládat jen 
na jednom z nich. 

(+) obsahují zabudovaný zesilova�  v� etn�  korekcí 
(+) lze p�ipojit p�ímo mikrofon bez dalšího za�ízení (mixpultu) 
(-) slabší výkon na nízkých frekvencích – vhodné tedy pro konference nebo p�i po� tu poslucha��  do cca 
40 lze i pro DJ 
 
U�ití: 
Konference, výstavy, reprodukovaná hudba, prostorový zvuk, kino 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 600 W RMS 
Po� et poslucha��  tanec: 10 – 40 
Po� et poslucha��  kino: 30 - 100 
Po� et poslucha��  konference: 50 – 300 
Hmotnost sestavy: 64 Kg 
Cena: 1120,- K�  v� . DPH 
 

Sestava  A3 

 

2x HC 12A 

Aktivní reproboxy s linkovým symetrickým vstupem. 
 
(+) obsahují zabudovaný zesilova�  
(+) nepot�ebují p�ídavný subwoofer 
(+) indikátor výkonu na ka�dém reproboxu pro optimální nastavení 
(-) pouze linkový vstup bez korekcí a mo�ností p�ímého p�ipojení mikrofonu 



 
U�ití:  
Reprodukovaná a �ivá hudba, prezentace, párty, výstavy, vernisá�e 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 400 W RMS 
Po� et poslucha�� : 20 – 50 
Hmotnost sestavy: 48 Kg 
Cena: 700,- K�  v� . DPH 

 
Sestava  A4 

 

2x ART 310A 

Aktivní reproboxy RCF s linkovým symetrickým vstupem. 
 
(+) obsahují zabudovaný zesilova�  
(+) pouze 2x 12 Kg p�i výkonu 700 W 
(+) kvalitní presti�ní zna� kové reproboxy RCF 
(-) pouze linkový/mikrofonní vstup bez korekcí 
 
U�ití:  
Reprodukovaná hudba, odposlech, zp� v, prezentace, párty, výstavy, vernisá�e 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 700 W RMS 
Po� et poslucha�� : 30 – 70 
Hmotnost sestavy: 24 Kg 
Cena: 1200,- K�  v� . DPH 

 



P - Pasivní sestavy se zesilova � em 
 

Sestava P1 

 

2x PAB-400 
1x zesilova�  VLP-600 nebo powermix PHM880 
 
Schéma zapojení sestavy: PAB-400 + Marshall 9000 
 
(+) dobrý výkon na nízkých frekvencích 
(+) dobrý pom� r cena / výkon 
(+) vyrovnaná frekven� ní charakteristika 
(-) starší pou�ívaná technika 
 
U�ití 
�ivá nebo reprodukovaná hudba všech styl�  pro po� et poslucha��  kolem 50. Otev�ený nebo uzav�ený 
prostor.  

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Po� et poslucha�� : 20 – 80 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 900,- K�  v� . DPH 

 
Sestava P2 

   

2x JBL JRX115 
1x zesilova�  VLP-600  
 



Schéma zapojení sestavy obdobné jako PAB-400 + Marshall 9000 
 
(+) kompaktní, dob�e p�enosné reproboxy 
(+) dob�e hrají p�i velkých výkonech 
(+) nové, p� kný design, zna� ková sestava JBL 
 
U�ití 
�ivá nebo reprodukovaná hudba všech styl�  pro po� et poslucha��  kolem 30-100. Svatby, otev�ený nebo 
uzav�ený prostor.  

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Po� et poslucha�� : 30 – 100 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 1300,- K�  v� . DPH 
 

Sestava P3 

 

2x HK RS153 
1x zesilova�  VLP-600 (nebo powermix PHM880) 
 
Schéma zapojení sestavy obdobné jako PAB-400 + Marshall 9000 
 
(+) t�ípásmové kompaktní, dob�e p�enosné reproboxy 
(+) velmi kvalitní st�edy, vhodné pro zp� v 
(+) nové, p� kný design, kvalitní zpracování, n� mecká výroba 
 
U�ití 
�ivá nebo reprodukovaná hudba všech styl� . Vhodné i pro kapely a reprodukci nástroj�  a zp� vu. Pro 
po� et poslucha��  kolem 30-120. P�i po�adavku na reprodukci mluveného slova nebo hudby za ú� elem 
dobarvení atmosféry lze sestavu pou�ít i pro více ne� 150 poslucha�� . Otev�ený nebo uzav�ený prostor. 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Po� et poslucha�� : 20 – 100 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 1400,- K�  v� . DPH 

 



 

Sestava P4 

2x HK RS153 
2x JBL JRX115 
1x zesilova�  Lexon 900XL 
 
(+) vynikající zvuk 
(+) plné basy 
(+) jeden zesilova�  a jednoduchá kabelá� 
pro zapojení 

U�ití 
Reprodukovaná nebo �ivá hudba všech 
�ánr� . Vhodné do všech typ�  prostor. 
Výkon p�es 1000 W RMS. Kvalitní zvuk 
a jednoduchá instalace. Vhodné pro 
po� et poslucha��  60 – 300. P�íklad 
pou�ití: foto 1, foto 2 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 1050 W RMS 
Po� et poslucha�� : 60 – 400 
Hmotnost sestavy: 120 Kg 
Cena: 2380,- K�  v� . DPH  

 

 

S - Sestavy se subwooferem 

 
Sestava  S1 

 

1x SUB 150A 
2x PA 12A V2 

Aktivní sestava se subwooferem pro reprodukci hutn� jších bas� . 

(+) obsahuje zabudované zesilova� e a korekce 
(+) lze p�ipojit mikrofon p�ímo do reproboxu 
(-) je pot�eba v míst�  instalace optimáln�  nastavit výkon jednotlivých reprobox�  



U�ití:  
Reprodukovaná hudba, párty 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 450 W RMS 
Po� et poslucha�� : 20 – 70 
Hmotnost sestavy: 44 Kg 
Cena: 860,- K�  v� . DPH 
  

Sestava S2 

 
 
2x SUB 150A 
2x PA 12A V2 
2x stativ pro reproboxy 

Aktivní sestava se subwoofery pro reprodukci hutných bas� . 

(+) obsahuje zabudované zesilova� e a korekce 
(+) výkonné basy 
(-) je pot�eba v míst�  instalace optimáln�  nastavit výkon jednotlivých reprobox�  

U�ití:  
Reprodukovaná hudba, párty 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 600 W RMS 
Po� et poslucha�� : 30 – 120 
Hmotnost sestavy: 64 Kg 
Cena: 1280,- K�  v� . DPH 
 

 



Sestava S3 

 

2x ART 310A 
2x SUB 600 
2x stativ pro reproboxy 
1x zesilova�  Lexon 900XL 
1x Crossover CX 
 
Aktivní zna� ková výkonná sestava pro vnit�ní i venkovní pou�ití. 

(+) ov�� ené zna� ky RFC a Eminence 
(+) kvalitní zvuk 
(-) slo�it � jší zapojení p�es aktivní vyhybku 

U�ití:  
Reprodukovaná a �ivá hudba, velké párty, otev�ený i uzav�ený prostor 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 1400 W RMS 
Po� et poslucha�� : 40 – 300 
Hmotnost sestavy: 80 Kg 
Cena: 3000,- K�  v� . DPH 

 

 

 


